
	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

для расчета конфигурации и стоимости ультразвукового расходомера US-800

	Предприятие, город
	

	Тел /факс, e-mail
	
	

	Контактное лицо
	

	Исполнение  Электронного  блока  US-800  и  количество  каналов  измерения   (выбрать)

	ОДНОКАНАЛЬНЫЙ
	ДВУХКАНАЛЬНЫЙ

(два независимых канала измерения в одном эл.блоке)
	ОДНОКАНАЛЬНЫЙ ДВУХЛУЧЕВОЙ

(высокая  точность, надежность, мин. прямых участков)

	10
	Индикация, частотный/ импульсный выход
	20
	Индикация, частотный/ импульсный  выход (на каждый канал)
	30
	Индикация, частотный/ импульсный выход

	11
	Индикация,  частотный/ импульсный выход, архив, цифровой интерфейс
	21
	Индикация,  частотный/ импульсный выход  (на каждый канал),  архив, цифровой  интерфейс
	31
	Индикация,  частотный/ импульсный выход, архив, цифровой  интерфейс

	12
	Индикация,  частотный/ импульсный, токовый выходы
	22
	Индикация,  частотный/ импульсный, токовый выходы (на каждый канал)
	32
	Индикация,  частотный/ импульсный, токовый выходы

	13
	Индикация,  частотный/ импульсный, токовый выходы,  архив, цифровой интерфейс
	23
	Индикация, токовый выход  (на каждый канал),  архив, цифровой интерфейс
	33
	Индикация,  частотный/ импульсный, токовый выходы,  архив, цифровой интерфейс

	Уточнение  опций  в  Электронный  блок  US-800  (выбрать и заполнить)

	Выбор  токового  выхода              только в исполнении 12, 13, 22, 23, 32, 33
	4-20 / 0-5 / 0-20 мА
	

	Выбор  цифрового интерфейса     только в исполнении 11, 13, 21, 23, 31, 33
	RS485 / RS232
	

	Необходимость  опция  бесперебойное питание  в любом исполнении
	ДА / НЕТ
	

	Необходимость  опция  GSM-связь                 только в исполнении 11, 13
	ДА / НЕТ
	

	Необходимость  преобразователь  RS485  в  RS232

(для подключения к ПК при выборе интерфейса RS485)  
	ДА / НЕТ
	

	Необходимость  преобразователь  RS485/232  в  USB 

(при отсутствии COM-порта в ПК при выборе интерфейса RS485 или RS232)
	ДА / НЕТ
	

	Исполнения  УПР  (трубы)  и  характеристики  измеряемой  жидкости (выбрать и заполнить) 

	УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР УПР (трубы), способ присоединения, материал
	КАНАЛ 1
	КАНАЛ 2

в двухканальном

	Резьбовые /фланцевые, нерж: 15, 25 мм 
	
	

	Фланцевые,  нерж:  32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200 мм  
                        сталь: 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 мм
	
	

	Под сварку,   сталь: 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 мм
	
	

	Комплекты врезки на трубу по месту экспуатации:   от 200 до 2000 мм
	
	

	Длина  соединительного  кабеля  между Эл.блоком и УПР в метрах
	
	

	Измеряемая  жидкость
	
	
	

	Диапазон  температур
	
	
	

	Условное  давление  Ру
	
	
	

	Расход  минимальный
	
	
	

	Расход  номинальный
	
	
	

	Расход  максимальный
	
	
	

	Наличие  и  вид  поверки  (необходимое  выбрать)

	Технологический

(без клейма госповерителя)
	Имитационный

(с клеймом госповерителя)
	Проливной (Ду 15-65)
(увеличивает стоимость)

	Дополнительные  технические  условия  или  специальные  опции  (при  необходимости)

	

	* Любые опции,  дополнительные условия или специальные опции всегда УВЕЛИЧИВАЮТ стоимость расходомера
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