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TIpozassa, MOHTasK, cepBHCHOR OBCIyHHBAHIE,
‘TMOBepKa MPHGODOE YIeTa BOTSI, TeITa, rasa




КЛАПАНА СЕДЕЛЬНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ КС С ЭИМ
	Тип, марка
	Ду, мм
	Условная пропускная способность Kv,м3//ч.
	Температура рабочей среды,С
	PN, кгс/м2
	Вес, кг
	Цена с приводом ST
	Цена с приводом МЭП ТЭРМ 

	Клапан запорно-регулирующий  односедельный фланцевый с ЭИМ.

Рабочая среда  –  жидкие среды, нейтральные по отношению к материалам деталей, соприкасающихся со средой.


	25
	2,5; 4; 6,3
	+1-+150 С
	16
	5,4
	-
	      15250

	
	32
	6,3; 10; 16
	
	
	13
	     19650
	      15700

	
	50
	16; 25; 40
	
	
	18
	     20350
	      16360

	
	80
	40; 63; 100
	
	
	32
	     29100
	      27780

	
	100
	63; 100; 160
	
	
	42
	     36920
	-
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        МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛА МР-01                    

	Электронный блок МР-01

 (контроллер)
	Термодатчики

	Одноконтурный
	         9850
	Теплоносителя (ТДТ)
	910

	Двухконтурный
	       10580
	Помещения (ТДП)
	910

	Трехконтурный
	       13300
	Наружного воздуха (ТДВ)
	910


