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опРосный ЛИст
	Заказчик
	

	Адрес объекта
	

	тел / факс
	

	e-mail
	

	Контактное лицо
	


Перечень необходимых параметров для подбора теплосчётчика
	Параметр
	Значение

	Количество жильцов
	

	Количество этажей
	

	Наличие подвала
	

	Наличие помещения для установки приборов с прямолинейным участком трубопровода до 2-х метров
	

	Система отопления

	Схема присоединения к тепловым сетям (зависимая/независимая)
	

	Система теплоснабжения объекта (открытая/закрытая)
	

	или
	Тепловая нагрузка, Гкал/час
	

	
	Расход теплоносителя в системе, м3 /час (min ( max)
	
	

	Температура теплоносителя в трубопроводе, °С (подающий ( обратный)
	
	

	Диаметр трубопровода (подающего (  обратного)
	
	

	Система вентиляции

	Схема присоединения к тепловым сетям (зависимая/независимая)
	

	Система теплоснабжения объекта (открытая/закрытая)
	

	или
	Тепловая нагрузка, Гкал/час
	

	
	Расход теплоносителя в системе, м3 /час (min ( max)
	
	

	Температура теплоносителя в трубопроводе, °С (подающий ( обратный)
	
	

	Диаметр трубопровода (подающего (  обратного)
	
	

	Система горячего водоснабжения

	Схема присоединения к тепловым сетям (зависимая/независимая)
	

	Схема ГВС (тупиковая/циркуляционная)
	

	или
	Тепловая нагрузка, Гкал/час
	

	
	Расход теплоносителя в системе, м3 /час (min ( max)
	
	

	Температура теплоносителя в трубопроводе, °С (подающий ( обратный)
	
	

	Диаметр трубопровода (подающего (  обратного)
	
	

	Система холодного водоснабжения

	Расход воды, м3 /час (min ( max)
	
	

	Диаметр трубопровода на вводе
	

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОПЦИИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

(при необходимости!)

	

	Ответственный за измерения
	

	
	(Подпись, Инициалы, Фамилия)


«  » _________ 20___ г.
